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《10J012-4环境景观－滨水》

内容概要

《国家建筑标准设计图集:环境景观滨水工程(10J012-4)》内容分为九部分，包括亲水平台、滨水栈道
、观景平台、钓鱼台、游船码头、驳岸工程、水景工程、景观桥梁、通用构造等。每部分内容包括不
同材料（包括木结构、钢筋混凝土结构、钢结构等）及不同式样的多种做法，并给出每种式样的平面
、立面、剖面图、相关构造节点详图以及适用范围，方便选用。
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章节摘录

版权页：   插图：    5.6本图集中承重钢结构的材料宜采用现行国家标准《碳素结构钢》GB／T 700
—2006中的Q235钢和《低合金高强度钢》GB／T 1591—2008中的Q345、Q390和Q420铜，当采用其他牌
号的钢材时，尚应符合相应有关标准的规定和要求。在设计钢结构时，应从工程实际情况出发，合理
选择材料、结构方案和构造措施，满足结构构件在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度的
要求，符合防火、防腐蚀的要求，并宜优先采用通用和标准化的结构和构件，减少制作、安装的工作
量。 5.7本图集中的构筑物如处在硬底人工水体旁时，则近岸2.0m范围内水深不得大于0.7m，否则应设
护栏；无护栏的园桥、汀步附近2.0m范围内，水深不得大于0.5m。 6景观性水景设计说明 6.1景观性水
景适用于居住区、庭院、广场及公园内的水景设计。 6.2本图集中景观性水景包括驳岸工程及水景工程
。 6.3本图集水池池壁、池底、驳岸、叠水、流水墙、瀑布、溪流做法适用于一般夏热冬冷、夏热冬暖
、温和地区的中小型庭院及绿地配置。如用于严寒及寒冷地区，应结合当地情况增加防冻防裂措施（
如设保温层，或竖直池壁改用坡形池壁等）。 6.4本图集中涉及水的任何构造均以不低于二级防水等级
的要求采取防水措施，混凝土池壁应采用防水混凝土，防水层的道数及防水材料的选择、厚度要求均
应符合《地下防水工程质量验收规范》GB 50208—2002的要求，防水做法具体参见本图集水景工程中
的防水做法。 6.5水池的进水口、溢水口、排水坑、泵坑宜设置在池内较隐蔽的地方，应考虑电源、水
源、场地排水位置与坑、口的关系。 6.6较大水池应设变形缝，间距30m，变形缝应从池底、池壁一直
到沿池整体断开。变形缝处混凝土厚度不小于300mm，且应设置止水带，确保变形缝处不漏水。 6.7水
池池底基础垫层可采用150～300mm厚3：7灰土或150～300mm厚1：2：4砾石三合土层，上做C15混凝
土垫层，其厚度可由设计人员根据当地习惯做法确定。 7景观桥梁设计说明 7.1本图集景观桥梁适用于
居住区、庭院以及各类绿地内的景观桥梁设计。 7.2内容包括四个部分：拱桥、直桥、折桥、钢结构景
观桥。 7.3桥梁按照材料可分为石桥、混凝土桥及钢结构桥。
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编辑推荐

《国家建筑标准设计图集:环境景观滨水工程(10J012-4)》适用于居住区、庭院、广场及各类绿地，供
建筑和景观规划、设计、施工、监理等单位使用。
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精彩短评

1、贵了贵了
2、有必要就买 没什么好说的
3、帮朋友买的，书籍内容实用，送货速度很快，两三天就到了
4、是正品很有用
5、时间是不是放久了  有点旧
6、好评！正版书！
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