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《环境工程设计》

内容概要

《普通高等教育"十二五"规划教材:环境工程设计》是针对环境工程和环境科学专业所需的环境工程设
计基础知识而编写的教材。《普通高等教育"十二五"规划教材:环境工程设计》与同类教材相比，具有
很强的针对性。其依据石油化工类环境专业的特点和需要，按照工程设计知识模块进行划分，从环境
工程设计基础与设计过程、材料与设备、工程设计与制图三部分进行阐述，并始终以水污染治理工程
设计为主线，再举一反三将设计知识应用到大气和固废治理工程中，使学生能够运用所学原理，初步
设计污染治理工程，从理论和实践两个方面强化学生动手能力，具有更强的适用性。
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章节摘录

版权页：   插图：   1.橡胶的组成 橡胶是以生胶为主要成分，添加各种配合剂和增强材料制成的。 生胶
是指无配合剂、未经硫化的天然或合成橡胶。生胶具有很高的弹性，但强度低，易产生永久性变形，
稳定性差。 配合剂可用来改善橡胶的各种性能。常用的配合剂有硫化剂、硫化促进剂、活化剂、填充
剂、增塑剂、防老化剂、着色剂等。硫化剂用来使生胶的结构由线型转变为交联体型，从而使生胶变
成具有一定强度、韧性、高弹性的硫化胶。硫化促进剂的作用是缩短硫化时间。降低硫化温度，改善
橡胶性能。活化剂用来提高促进剂的作用。填充剂用来提高橡胶的强度、改善工艺性能和降低成本。
增塑剂用来增加橡胶的塑性和柔韧性。防老化剂用来防止或延缓橡胶老化，主要有胺类和酚类等防老
化剂。 增强材料主要有纤维织物、钢丝加工制成的帘布、丝绳、针织品等，以增加橡胶制品的强度。
2.常用橡胶材料 橡胶根据原材料的来源可分为天然橡胶和合成橡胶。 （1）天然橡胶天然橡胶由橡胶
树上流出的乳胶提炼而成。天然橡胶具有较好的综合性能，弹性高，具有良好的耐磨性、耐寒性和工
艺性能，电绝缘性好，价格低廉，但其耐热性差，不耐臭氧，易老化，不耐油。 天然橡胶广泛用于制
造轮胎、输送带、减振制品、胶管、胶鞋及其他通用制品。 （2）合成橡胶： ①丁苯橡胶。丁苯橡胶
是应用最广、产量最大的一种合成橡胶。它由丁二烯和苯乙烯共聚而成，其性能主要受苯乙烯的含量
影响。随着苯乙烯含量的增加，橡胶的耐磨性、硬度增大，而弹性下降。丁苯橡胶比天然橡胶质地均
匀，耐磨性、耐热性和耐老化性好。主要用于制造轮胎、胶布、胶鞋及其他通用制品，不适用于制造
高速轮胎。 ②丁基橡胶。丁基橡胶由异丁烯和少量异戊二烯低温共聚而成。其气密性极好，耐老化性
、耐热性和电绝缘性较高，耐水性好，耐酸碱，有很好的抗多次重复弯曲的性能，但其强度低，易燃
，不耐油，对烃类溶剂的抵抗力差。主要用于制造轮胎内胎、外胎以及化工衬里、绝缘材料、防震动
与防撞击材料等。 ③氯丁橡胶。氯丁橡胶由氯丁二烯以乳液聚合法制成。其物理、力学性能良好，耐
油、耐溶剂性和耐老化性好，耐燃性优良，但电绝缘性差。主要用于制造电缆护套、胶管、胶带、胶
黏剂及一般橡胶制品。 3.3.1.2塑料 塑料密度小，耐腐蚀，有着良好的电绝缘性、耐磨和减摩性、消声
和隔热性、加工性等，但强度、硬度低，耐热性差，受热易变形，易老化，易蠕变等。 1.塑料的组成 
塑料是以树脂为主要成分，添加能改善性能的填充剂、增塑剂、稳定剂、固化剂、润滑剂、发泡剂、
着色剂、阻燃剂、防老化剂等制成的。

Page 4



《环境工程设计》

编辑推荐

《普通高等教育"十二五"规划教材:环境工程设计》可供高等院校环境工程、环境科学、给排水工程等
专业的学生以及环境工程的从业人员与设计人员学习和参考。
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