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《汶川大地震工程震害分析》

内容概要

《汶川大地震工程震害分析》是根据在“5·12”汶川大地震后一个多月的时间里，地处四川成都的西
南交通大学(原唐山铁道学院)土木工程学院汇聚了建筑、桥梁、隧道、道路、岩土、地质等专业的一
流专家教授到地震灾区对抗震救灾实施技术支援，他们冒着频繁余震的危险，抢在废墟清理之前将震
害记录下来，并实时调研得到了大量第一手珍贵的资料，然后进行整理、分析、编写而成的。全书内
容以彩色照片和文字说明为主导，对包括房屋建筑、桥梁、隧道、道路、边坡、地质等专业在内的各
种震害做了详细的描述和分析，是一本覆盖专业面较宽的、极其珍贵的、具有史料性的工程构造物震
害资料和分析的书籍，为从事工程构造物抗震研究、抗震设计、震害评估、修复和加固设计等专业的
科研工作者和工程技术人员以及政府相关部门提供实时的工程震害和分析结果，也可作为珍贵的教学
参考图书。
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章节摘录

第1篇 房屋建筑1.砌体结构震害与分析1.1 概述砌体结构，尤其是预制板砖混结构，由于选材方便、施
工容易、进度快、造价低廉等特点，多年来在我国已成为多层民用建筑中最广泛的一种结构体系，也
是汶川大地震灾区和影响区最常见的。调查表明，本次地震中，砖混结构的表现是各类结构体系中差
异最大的，相当一部分毫发无损，几乎见不到地震的影响，可评定为“基本完好”的状态；也有一部
分摇摇欲坠，甚至倒塌，造成了生命和财产的巨大损失。大地震中的震害原因是多种多样的，仅结构
方面而言，平面布置不合理、构造柱和圈梁不足甚至没有、对构造柱的作用认识不够、120厚半砖墙的
使用等以及装修对结构的破坏是其主要原因。抗震的概念对结构设计和施工、甚至装修都具有重要的
意义。在本章中，我们的重要观点是：地震作用下没有承重墙和非承重墙之分，所谓的“非承重墙”
在抗震中也要起重要作用，对此要有充分和正确的认识；我们还要严肃地指出：重装修豪华、轻结构
安全的问题，甚至不惜破坏结构进行装修的问题；同时告诫大家，如果能将装修的预算分很小一部分
给结构，其抗震性能将获得很大的改善，何乐而不为！本章内容除描述一般砌体结构外，还包含底框
结构上部的砌体部分，也包含一些混杂结构的砌体部分。灾区的民用建筑大量存在所谓的“混杂结构
”，即在一个独立结构体系中，一个结构平面上存在钢筋混凝土框架和砌体共存的混乱状态。一般在
建筑功能分隔处以及建筑的两端采用砌体墙；在需要大开间、大空间位置处采用钢筋混凝土梁柱；楼
板基本上是无整浇层的预制板。“混杂结构”按其抗震能力可细分为：(1）最危险的教学楼体系，特
点是：横向进深为单跨，带悬臂走廊，两端为承重砌体墙，各教室的分隔为承重砌体墙。一个教室为
两个及以上的开间组成，采用框架梁柱，无整浇层的预制板，即交叉采用砌体墙和框架梁柱。此类结
构震害严重，极易整体倒塌，且关系到广大师生员工的生命安全，应立即停止使用。(2）分片采用砌
体墙和框架梁柱，即在平面上一部分集中采用砌体承重墙，另一部分集中采用框架结构，端墙为承重
砌体墙，整体倒塌的可能性较上一种情况小。此类结构的存在是尽量避免使用造价相对较高的钢筋混
凝土，而采用造价较低的砌体造成的。事实上此类结构不是任何设计规范、规程所定义的结构体系，
也就是说是超规范设计的。
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编辑推荐

《汶川大地震工程震害分析》内容以彩色照片和文字说明为主导，对包括房屋建筑、桥梁、隧道、道
路、边坡、地质等专业在内的各种震害做了详细的描述和分析，是一本覆盖专业面较宽的、极其珍贵
的、具有史料性的工程构造物震害资料和分析的书籍，为从事工程构造物抗震研究、抗震设计、震害
评估、修复和加固设计等专业的科研工作者和工程技术人员以及政府相关部门提供实时的工程震害和
分析结果，也可作为珍贵的教学参考图书。
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