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内容概要

《高等学校教材:机械制图实验教程》是根据教育部高等学校工程图学教学指导委员会于2010年制订的
“普通高等学校工程图学课程教学基本要求”，结合编者多年来进行机械制图课程建设和教学改革的
经验编写而成的，适用于机械类各专业机械制图课程的实践教学环节。《高等学校教材:机械制图实验
教程》由三部分内容构成：第一篇通用绘图软件AutocAD，主要介绍AutoCAD2009的环境设置、绘图
与修改、文字注写、尺寸标注、尺寸公差与几何公差标注、图块操作等，同时提供了平面图形、零件
图和装配图的绘制实例；第二篇三维造型软件SolidWorks，主要以夹紧卡爪为例介绍草图绘制与编辑
、三维造型、工程图生成等操作；第三篇零部件测绘，主要介绍零部件拆装与测绘，包括工具、量具
的使用，简图、草图和工作图的绘制，提供齿轮泵、千斤顶和轴测绘的实验指导和实验报告。
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书籍目录
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征创建与操作 6—3特征编辑与修复 6—4零件材质、显示和属性 6—5实例 第7章SolidWorks装配设计 7
—1 SolidWorks装配设计综述 7—2装配体设计中的零部件操作 7—3装配体设计中的配合 7—4装配体爆
炸视图 7—5装配设计实例 第8章SolidWorks工程图 8—1 SolidWorks工程图基础 8—2标准工程视图 8—3
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部件测绘的分类 9—3零部件测绘的过程 第10章部件的拆卸 10—1部件拆卸前的准备 10—2部件拆卸的
要求和常用方法 10—3零部件的保管和装配示意图的绘制 实验部件的拆卸、保管和装配示意图的绘制
练习 第11章零件测绘 11—1常用测量工具及测量方法 11—2零件草图 11—3尺寸测量 11—4材料及其热
处理与表面处理的鉴别方法 11—5技术要求的确定和选择 实验一绘制零件草图和尺寸测量 实验二图样
的整理（用仪器绘图或计算机绘图整理成正式的零件图和装配图） 参考文献
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章节摘录

版权页：   插图：   前面的章节中介绍了如何采用SolidWorks三维设计软件进行草图绘制和零件实体造
型。但对于机械三维设计而言，通常需要将各个已经完成设计的独立零件，根据预先的设计要求装配
成为一个完整的装配体，并在此基础上对其进行设计分析和运动测试，检查是否完成设计功能，这是
机械三维设计的最终目的，也是SolidWorks三维设计软件的要点之一。本章将介绍SdidWorks 2010软件
主要的装配设计功能和操作界面，并通过一个夹紧卡爪装配实例详细介绍SolidWorks装配设计的方法
和步骤。 7—1 SolidWorks装配设计综述 一、SolidWorks装配设计的基本知识 1.零件和子装配体（部件
） 在SolidWorks的装配设计中，用于装配的基础构件既可以是一个独立零件，也可以是另一个装配体
。在这种情况下的装配体称为子装配体（即部件），它与其上层的装配体在格式和结构上无异，只是
层次上的差别，在SolidWorks装配设计中，子装配体将被视为一个整体，其大多数操作与独立零件并
无区别。 2.装配体文件 SolidWorks装配体文件的扩展名为“.sldasm”。零部件被链接（而不是复制）
到装配体文件，装配体文件中保存了两方面的内容：一是进人装配体中各零部件的路径，二是各零部
件之间的配合关系。在打开装配体文件时，SolidWorks 2010根据各零部件的存放路径找出零部件文件
，并将其调入装配体环境。所以装配体文件不能单独存在，要和零部件文件一起存在才有意义。 3.装
配体设计方法 在SolidWorks中装配体设计有两种方法。 （1）“自下而上”设计方法 “自下而上”设
计方法是比较传统的设计方法。在“自下而上”设计中，先分别设计好各零件，然后将其逐个调入到
装配环境中，再根据装配体的功能及设计要求对各零件之间添加约束配合。由于零部件是独立设计的
，与“自上而下”设计方法相比，使用“自下而上”设计方法可以使用户更能专注于单个零件的设计
工作。
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编辑推荐

《高等学校教材:机械制图实验教程》可作为普通高等学校机械类各专业计算机绘图和零部件测绘实验
教学的教材，也可供工程技术人员参考。
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