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《金属材料腐蚀试验方法标准汇编》

内容概要

《金属材料腐蚀试验方法标准汇编(第2版)》是《金属材料腐蚀试验方法标准汇编》的修订版。《金属
材料腐蚀试验方法标准汇编(第2版)》内容包括了截至2010年6月发布的61项国家标准和2项行业标准，
共分为金属及合金、金属覆盖层腐蚀试验和钢铁材料腐蚀试验两部分。
《金属材料腐蚀试验方法标准汇编(第2版)》可供冶金行业及其下游行业的企业的科技人员、工程设计
人员、质量监督检验人员使用，也可供采购、管理、国际贸易、对外交流人员使用。
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章节摘录

插图：A.1.1 冲洗式电解池（如图A.1 a），由一个便于通过外部热循环池加热的圆形双层玻璃试样室，
和用于连接测温部件，电极以及气体吹洗的各种人口所组成。A.1.2 电解池底部与试样架合并在一起。
试样被固定在电解池外面。通过不断地向试样与电解池端口的接触区域送人少量高纯水的方法达到消
除试样与电解池接触点缝隙腐蚀。A.1.3 试样与电解池端口被一层或多层滤纸环隔开，由此产生一个纯
水，试样和试验溶液之间的扩散屏障。送入这个区域的高纯水取代了原本在缝隙区域的所有电解质溶
液。对于1cm2的开口，水流量通常在4mL／h到5mL／h范围内。电解池必须足够大以保证有充足的试
验溶液，可以将测试时间范围内试验溶液被高纯水的稀释作用减至最小。如果有必要，试验溶液的稀
释应该通过以相同流速加入适当浓度的试验溶液来补偿。
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