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《海军飞机结构腐蚀控制及强度评》

前言

腐蚀对飞机结构完整性的影响越来越受到重视，飞机结构腐蚀与控制的重要意义已被广大航空技术人
员和管理人员所认识。飞机结构腐蚀控制与强度评估是保证飞行安全的前提之一。本书在对飞机结构
主体材料腐蚀基本概念和基础理论阐述的基础上，参考国内外大量文献，结合作者及研究小组多年研
究成果，系统介绍了沿海环境下使用的军用飞机结构腐蚀的类型、特征、机理、影响因素，重点介绍
了海军飞机结构典型腐蚀损伤形态，腐蚀环境谱的编制方法，点蚀、多处损伤、枕垫效应等对飞机结
构强度的影响分析；提出了针对铝合金构件的基于初始不连续状态的飞机结构全寿命工程评估方法；
较为系统地分析了外场飞机结构腐蚀预防方法；简要介绍了本研究小组近10年来，将微弧氧化技术应
用到飞机结构铝、镁合金腐蚀控制的研究结论。本书具有以下特点：将腐蚀控制与强度评估有机结合
起来，对飞机结构完整性、耐久性分析具有较好的参考作用；对飞机腐蚀控制具有一定的指导作用。
参加本书编写的人员有海军航空工程学院青岛分院的陈跃良（第2章、第3章、第4章、第5章、第6章、
第7章、第11章）、金平（第1章、第9章、第10章）、郁大照（第5章、第6章）、卞贵学（第7章）、
张勇（第11章），海军航空工程应用所林典雄（第8章、第10章）。全书由陈跃良负责统稿。
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内容概要

《海军飞机结构腐蚀控制及强度评估》共11章，在阐述海军飞机结构主体材料腐蚀基本概念和理论的
基础上，从飞机腐蚀环境谱编制方法、各种主要腐蚀形态对飞机结构强度影响分析、基于初始不连续
状态的结构全寿命评估方法等方面进行了讨论。对海军飞机结构腐蚀检测、修理等方面进行了阐述。
《海军飞机结构腐蚀控制及强度评估》适合于从事飞机设计、使用、维护和管理的工程技术人员（包
括民航地勤人员和军用飞机机务维修保障人员），以及高等院校航空机械类专业的本科生和飞行器设
计类专业的研究生阅读。
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作者简介

陈跃良
　　男，l962年出生，浙江东阳人。毕业于西北工业大学固体力学专业，博士。现为海军航空工程学
院青岛分院教授、博士生导师。先后当过教研室副主任、主任。任航空学会失效分析分会委员，力学
学会疲劳与断裂组成员，海军院校职称评委，国家自然科学基金评审专家，航空科学基金评审专家，
教育部学位与研究生教育评估专家，航空学报特邀审稿人。曾任全军武器装备科技进步奖海军组评审
专家。在国内外学术刊物上发表论文80余篇，出版学术专著与教材7本，获军队科技进步二等奖、三等
奖9项。荣获全军教书育人银奖一次、全军优秀专业技术人才岗位二类津贴3次，荣立三等功2次。海军
航空工程学院教学名师。主要研究领域：结构损伤、疲劳与断裂；强度理论和安全评定准则；腐蚀防
护及控制等。
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章节摘录

插图：1.1 海军飞机易腐蚀的部位、材料和主要腐蚀类型民航飞机飞行强度大，飞行区域范围大，机场
停留时间相对较短，一般是进口飞机；空军飞机一般在内陆较多，海军飞机大多在沿海，军用飞机与
民用飞机相比腐蚀相对严重。海军飞机比空军飞机腐蚀相对严重。生活中有这样的情况，一辆崭新的
自行车，若一直停放在青岛海边，很快就会腐蚀，钢圈会锈得面目全非；同样的地点若是经常使用的
自行车，腐蚀就会轻些。1.1.1 海军飞机腐蚀的一般规律（1）沿海使用的飞机腐蚀比内陆的严重，离
海岸越近越严重；大气污染严重地区的飞机腐蚀比其他的地区严重；南方沿海的飞机腐蚀比其他沿海
地区的严重。例如，某型飞机，南方和东部沿海地区发生严重腐蚀的飞机分别占被检查飞机的46.7％
和40.3％，而北方沿海地区的仅有一些老旧飞机发生了腐蚀。（2）飞机在多雨水、多盐雾或空气湿度
大、温度高的地区腐蚀比较严重。例如，某型飞机，其中两处机场虽然大气污染较严重，但空气比较
干燥，飞机表面漆层仅轻微脱落，而另外在某地区（盐雾天气较多的盐碱地区）服役的飞机表面漆层
均有程度不同的脱落。（3）服役日历年限长的飞机腐蚀比服役时间短的严重。（4）连续停放时间长
的飞机腐蚀比经常使用和维护的严重。例如，有的×型飞机连续停放时间最长达8年之久，腐蚀相当
严重，如图1-1所示。
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编辑推荐

《海军飞机结构腐蚀控制及强度评估》是由国防工业出版社出版的。
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精彩短评

1、内容比较贴近实际，具有一定指导意义
2、书难得啊
3、内容很充实，工作学习都很不错，实用性强。
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