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前言

我国很多地区的地下矿床水文地质条件相当复杂，涌水量大，用疏干方法难以达到降压排水安全开采
的目的，合理可行的方法就是查清水源，构筑注浆帷幕截源，然后再辅以疏干方法达到降压排水的目
的。注浆堵水帷幕就是在矿区地下主要进水通道上采用注浆的方法构筑帷幕，堵截地下水，以确保安
全开采的一种防治水技术措施。其方法是于地面（或井下）布置足够的注浆钻孔，用注浆泵或自然压
力，将充填材料注入钻孔，并通过钻孔扩散到进水的岩石裂隙或岩溶中去，这样，裂隙、岩溶就被充
填，多个注浆钻孔相连，形成帷幕隔水墙切断含水层或径流通道的水流。注浆堵水（防渗）帷幕封堵
了地下水的主要进水通道，解决了常规疏干排水开采的弊端，节省了疏干排水费用，大大减少了矿山
开采对自然环境的破坏，使矿山的治水工作有了根本性的突破，成为地下开采矿山尤其是大水矿山中
广泛应用的一项防治水技术。矿山注浆堵水帷幕形成后，随着开采深度和开采范围的增加，采掘活动
越来越靠近堵水帷幕，帷幕附近的开采活动必然引起帷幕及附近区域岩体的应力状态发生变化，从而
对帷幕的稳定性造成影响；同时，随着开采深度的增加，帷幕内外也将产生较大水力压差，水力压差
越高，帷幕受到的水的渗透作用也越大，帷幕的稳定程度也就越差。
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内容概要

《矿山注浆堵水帷幕稳定性及监测方法》共7章，主要是以张马屯铁矿注浆堵水帷幕为工程背景，测
试了注浆帷幕体试样的力学性质、透水性、声发射特性等，通过建立矿山三维地质及力学模型，分析
了帷幕注浆区域的应力场分布情况；介绍了监测注浆帷幕区域稳定性的矿山微震监测系统，并对微震
监测数据和背景应力场分布进行了对比研究，分析了注浆帷幕稳定性指数，同时，还介绍了基于微震
信息的突水预期指标确定方法。
《矿山注浆堵水帷幕稳定性及监测方法》可供从事地下开采矿山动力灾害防治，尤其是防治水研究的
科研单位、生产企业的工程技术人员参考，也可供大专院校的教师和学生阅读，对其他岩土工程技术
人员也有一定指导作用。
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章节摘录

插图：工业CT探测方法：工业CT的透视作用，可以查清帷幕区域内的导水构造、岩溶发育程度及注
浆效果，配合钻探工程可以查明帷幕的薄弱环节等。通过分析不同时期的工业CT探测数据，配合井下
水量、水压的测量分析，可达到对注浆堵水帷幕稳定性的监测目的。2.2.2 注浆帷幕稳定性监测方法的
评价上述三种帷幕稳定性监测方法是目前多数地下矿山采取的监测方法，对帷幕的稳定性起到了积极
的作用，有效地保证了矿井生产的安全，但也存在着明显的不足：（1）不能进行24h实时监测和分析
。三种监测方法基本上是采取人工定点、定时监测，监测数据反映测点的瞬时隋况，不能反映岩体内
在的变化关系。同时其监测数据受人员、环境、仪器等因素影响较大。
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精彩短评

1、此书不错，正需要这方面的，出版的及时
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