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前言

　　在我国工程造价领域，传统的工程造价计价模式是定额管理计价方式。随着2003年版《建设工程
工程量清单计价规范》的出台，我国工程造价计价方式发生了重大变化，从单一的定额计价模式转化
为工程量清单计价、定额计价两种模式并存的格局。工程量清单计价是一种国际上通行的工程造价计
价方式，是在建设工程招标投标过程中，招标人按照有关规定提供工程量清单及招标控制价，由投标
人依据工程量清单、施工图纸及企业定额自主报价，并经评审后，合理低价中标的工程造价计价方式
。　　与传统定额计价方式相比，实行工程量清单计价，能给投标者提供一个平等的竞争条件，有利
于工程价款的拨付和工程价款的最终确定，有利于风险的合理分担，有利于业主对工程投资的控制。
而且工程量清单计价有利于发挥企业自主报价的能力，实现从政府定价到市场定价的转变，有利于规
范业主在招标中的行为，有效抑制招标单位在招标中盲目压价的行为，从而真正体现公开、公正、公
平的原则，反映市场经济规律。
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内容概要

《公路工程识图与工程量清单计价一本通》主要阐述了公路工程施工图识读与工程量清单计量与计价
的基础理论和方式方法。全书共分七章，主要内容包括公路工程施工图绘制与识读，公路工程工程量
清单计量概论，公路工程造价的构成，公路工程计量与计价，清单计价模式下的成本要素，公路工程
预算定额及其应用，清单计价下的招投标与竣工结算等。
《公路工程识图与工程量清单计价一本通》内容丰富、实用性强，可供公路工程造价编制与管理人员
使用，也可供高等院校相关专业师生学习时参考。
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书籍目录

第一章 公路工程施工图绘制与识读  第一节 公路工程施工图绘制    一、常用绘图工具和仪器    二、图
纸幅面    三、图线及比例    四、常见图例  第二节 道路工程施工图识读    一、道路设计图识读    二、路
线平面图识读    三、路线横断面图识读    四、路线纵断面图识读  第三节 桥涵工程施工图识读    一、桥
涵工程施工图识读内容    二、小桥、涵洞设计图识读    三、桥位平面图与桥型布置图识读  第四节 隧道
工程图识读    一、隧道(地质)平面图识读    二、隧道断面图识读    三、隧道设计图识读  第五节 交通安
全设施施工图识读    一、平面布置图识读    二、安全设施图识读第二章 公路工程工程量清单计量概论  
第一节 公路工程工程量清单计量规则出台的背景    一、定额的由来与推行    二、《公路工程工程量清
单计量规则》的编制  第二节 公路工程工程量清单    一、工程量清单说明    二、工程量清单细目    三、
专项暂定金额汇总    四、计日工明细    五、工程量清单汇总  第三节 公路工程工程量计量规则及说明    
一、计量规则说明    二、计量规则的主要内容    三、工程量清单计量规则总则第三章 公路工程造价的
构成  第一节 建设项目总价的构成    一、建筑安装工程费用    二、设备、工器具及家具购置费    三、工
程建设其他费用    四、预备费    五、回收金额  第二节 建筑安装工程费用计算    一、工程类别划分    二
、费用计算规则及计算标准    三、公路工程建设各项费用的计算程序及计算方式第四章 公路工程计量
与计价  第一节 工程量计量基础知识    一、工程量计量的概念    二、与工程量相关的因素  第二节 工程
量计算原理与方法    一、工程量计算依据    二、工程量计算原理    三、工程量计算方法    四、工程量的
计量    五、工程量计算注意事项  第三节 公路工程工程量计量    一、路基工程工程量计量    二、路面工
程工程量计量    三、桥梁涵洞工程工程量计量    四、隧道工程工程量计量    五、安全设施及预埋管线
工程工程量计量    六、绿化及环境保护工程工程量计量第五章 清单计价模式下的成本要素第六章 公路
工程预算定额及其应用第七章 清单计价下的招标与竣工结算附录一 公路工程概、预算项目表附录二 
概、预算文件组成附录三 定额基价人工、材料单位质量、单价表参考文献
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章节摘录

　　四、预备费　　预备费由价差预备费及基本预备费两部分组成。在公路工程建设期限内，凡需动
用预备费时，属于公路交通部门投资的项目，需经建设单位提出，按建设项目隶属关系，报交通部或
交通厅（局、委）基建主管部门核定批准；属于其他部门投资的建设项目，按其隶属关系报有关部门
核定批准。　　1.价差预备费　　价差预备费指设计文件编制年至工程竣工年期间，第一部分费用的
人工费、材料费、机械使用费、其他工程费、间接费等以及第二、三部分费用由于政策、价格变化可
能发生上浮而预留的费用及外资贷款汇率变动部分的费用。　　2.基本预备费　　基本预备费指在初
步设计和概算中难以预料的工程和费用。其用途如下：　　（1）在进行技术设计、施工图设计和施
工过程中，在批准的初步设计和概算范围内所增加的工程费用。　　（2）在设备订货时，由于规格
、型号改变的价差；材料货源变更、运输距离或方式的改变以及规格不同而代换使用等原因发生的价
差。　　（3）由于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。　　（4）在项目
主管部门组织竣（交）工验收时，验收委员会（或小组）为鉴定工程质量必须开挖和修复隐蔽工程的
费用。　　（5）投保的工程根据工程特点和保险合同发生的工程保险费用。　　采用施工图预算加
系数包干承包的工程，包干系数为施工图预算中直接费与间接费之和的3％；施工图预算包干费用由
施工单位包干使用。　　该包干费用的内容如下：　　（1）在施工过程中，设计单位对分部分项工
程修改设计而增加的费用，但不包括因水文地质条件变化造成的基础变更、结构变更、标准提高、工
程规模改变而增加的费用。　　（2）预算审定后，施工单位负责采购的材料由于货源变更、运输距
离或方式的改变以及因规格不同而代换使用等原因发生的价差。　　（3）由于一般自然灾害所造成
的损失和预防自然灾害所采取的措施的费用（例如一般防台风、防洪的费用）等。
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精彩短评

1、此书没有详细的识图内容,只是简单的文字说明而已.可以作为工程造价的参考书
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