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《油气田缓蚀阻垢技术研究与应用》

内容概要

《油气田缓蚀阻垢技术研究与应用》包括油气田缓蚀技术和油气田化学阻垢技术两篇内容。在第一篇
中，首先详细介绍了油气田腐蚀概况，然后分别阐述了CO2腐蚀与缓蚀技术、非均相介质中油套管
钢CO2／H2S共存腐蚀机理、控制电偶腐蚀的缓蚀技术、油田污水和油田注入水腐蚀与缓蚀剂的研究
、酸化解堵缓蚀剂研究、溴盐测试液的腐蚀与缓蚀技术等；在第二篇中，详细阐述了膦基聚羧酸、含
膦磺酸基聚羧酸、聚环氧琥珀酸、聚天冬氨酸等化学阻垢剂的合成与性能研究，并介绍了化学阻垢技
术在现场的试验及推广情况。《油气田缓蚀阻垢技术研究与应用》可供石油工程、化学工程等相关专
业的工程技术人员、设计人员、操作人员、生产管理人员参考。
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章节摘录

版权页：插图：2.非金属表面覆盖保护层非金属表面覆盖保护层主要有涂层、胶泥保护层和衬里保护
层三种。一般涂层厚度小于1mm，胶泥保护层厚度介于衬里层和涂层之间，衬里层厚度可由1-2mm至
数百毫米。非金属涂层中有搪烧的无机涂层，如搪瓷、搪玻璃层，有塑料喷涂层（火焰喷涂或常温喷
涂再经热处理烧结）。各种溶剂型涂料保护层是应用最普遍的防锈蚀方法，我国已有上千个涂料牌号
。为提高溶剂型涂料的强度和抗渗性，近年来采用玻璃布增强和鳞片状玻璃填料改进了涂装效果，大
大延长了寿命。塑料涂层、无机搪瓷保护层常用于各种化工设备内壁防护，可在强腐蚀介质中使用，
搪瓷设备还可应用在导热（夹套加热、冷却）的场合下。溶剂型涂料因涂层较薄，存在微孑L，适用
于大气、海水及腐蚀不强烈的场所。近年来发展的无溶剂合成树脂涂料成膜较厚，适用于一些腐蚀性
较强的场所。国内早在20世纪50年代就已使用胶泥保护层，例如，天津化工厂制作的我国第一台不透
性石墨列管冷却器，采用浸渍石墨管与钢制花板粘接，花板就是采用酚醛胶泥保护的。当时的盐酸铁
路槽车内衬橡胶保护层的，在副产含苯盐酸中易溶胀损坏，也采用过酚醛胶泥保护层涂覆防护。近年
来引进化工装置中有在混凝土槽表面用胶泥保护的实例。其工程造价较衬玻璃钢低，但还未普遍推广
使用。
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