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内容概要

《GB2811-2007安全帽GB/T2812-2006安全帽测试方法理解与实施》是安全帽标准同国际接轨的一次重
要转折，为今后企业开拓国际市场，提供了一个便利条件，并希望在今后成为企业技术发展的平台。
安全帽国家标准(GB 2811—2007《安全帽》，GB／T 2812——2006《安全帽测试方法》)已经正式发布
，GB 2811 2007于2007年12月1日开始实施。为了使安全帽生产企业、销售商、使用单位和监督检验机
构正确理解标准，在各级领导和出版社的大力支持下，我们编写了《GB2811-2007安全
帽GB/T2812-2006安全帽测试方法理解与实施》，论述了安全帽的相关知识，详细讲解了标准中各条文
的含义及注意要点。
安全帽是国家强制使用的头部保护用品，在中国的特种劳保用品中有举足轻重的地位。安全帽质量问
题历年来受到政府部门、新闻媒体高度关注，并列入政府机构严格监管的范围。
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章节摘录

第二章　安全帽工作原理第一节 安全帽的组成安全帽主要由帽壳、帽衬、下颏带、附件等几部分组成
。有的安全帽为了提高缓冲性能在帽壳内增加了一层缓冲衬垫。一、帽壳帽壳是半椭圆球的薄壳结构
，在薄壳基础上附加有帽檐(舌)、帽沿、透气孔、帽衬连接结构、缓冲垫、矿灯插座、防撞块、反光
条(板)、近电报警装置连接结构、防噪声装置连接结构、护目镜装置连接结构、加强筋。帽壳是头部
防护的第一道防线，也是安全帽的主体结构，帽壳的好坏直接关系到安全帽性能的实现。帽壳的材料
主要有：基于玻璃纤维和树脂的玻璃钢壳、基于维纶丝和树脂的玻璃钢壳、基于丙纶无纺布和树脂的
玻璃钢壳、聚碳酸酯塑料壳、ABS塑料壳、超高分子聚乙烯塑料壳、高压或低压聚乙烯塑料壳、改性
聚丙烯塑料壳、胶布壳、纸胶壳、植物枝条编制壳(竹、藤、柳)、金属壳(铝、铁)等。目前市场用量
最大的是玻璃钢壳和塑料壳，其优点是成形比较容易，适合大批量生产，质量易控制到位、价格比较
适合中国国情等优点。植物枝条编制壳因为产量有限、用人工较多以及质量不稳定等原因，产量及用
量已大幅减少。但是在气候炎热地区，由于编制帽壳得天独厚的通气性，现在还有一定的生命力。近
年，中国南方的某厂曾为海湾市场开发了用塑料条编制的安全帽壳，整体质量能够达到GB 2811—2007
的要求。
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编辑推荐

《GB2811-2007安全帽GB/T2812-2006安全帽测试方法理解与实施》由中国标准出版社出版。
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