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章节摘录

版权页：   插图：   1）建筑物中的竖向承重构件主要由墙体承担时，这种墙体既承担水平构件传来的
竖向荷载，同时承担风力或地震作用传来的水平作用力。剪力墙即由此而得名（抗震规范定名为抗震
瑚。 2）剪力墙既是建筑物的分隔墙和围护墙，因此墙体的布置必须同时满足建筑平面布置和结构布
置的要求。 3）剪力墙结构体系，有很好的承载能力，而且有很好的整体性和空间作用，比框架结构
有更好的抗侧力能力，因此，可建造较高的建筑物。 4）剪力墙的间距有一定限制，故不可能开间太
大。对需要大空间时就不太适用。灵活性就差。一般适用住宅、公寓和旅馆。 5）剪力墙结构的楼盖
结构一般采用平板，可以不设梁，所以空间利用比较好，可节约层高。 （2）剪力墙结构体系的类型
及适用范围 1）框架一剪力墙结构。是由框架与剪力墙组合而成的结构体系，适用于局部大空间部分
采用框架结构，同时又可用剪力墙来提高建筑物的抗侧力能力，从而满足高层建筑的要求。 2）普通
剪力墙结构。全部由剪力墙组成的结构体系。 3）框支剪力墙结构。当剪力墙结构的底部需要有大空
间，剪力墙无法全部落地时，就需要采用底部框支剪力墙的框支剪力墙结构。 （3）普通剪力墙结构
的结构布置 1）平面布置（图2—8） a.剪力墙结构中全部竖向荷载和水平力都由钢筋混凝土墙承受，
所以剪力墙应沿平面主要轴线方向布置。 （a）矩形、L形、T形平面时，剪力墙沿两个正交的主轴方
向布置； （b）三角形及Y形平面可沿三个方向布置； （c）正多边形、圆形和弧形平面，则可沿径向
及环向布置。 b.单片剪力墙的长度不宜过大： （a）长度很大的剪力墙，刚度很大将使结构的周期过
短，抗地震能力太大不经济； （b）剪力墙处于受弯工作状态时，才能有足够的延性，故剪力墙应当
是高窄的，如果剪力墙太长时，将形成低宽剪力墙，就会有受剪破坏，剪力墙呈脆性，不利于抗震。
故同一轴线上的连续剪力墙过长时，应用楼板或小连梁分成若干个墙段，每个墙段的高宽比不宜小
于3。每个墙段可以是单片墙，小开口墙或联肢墙。每个墙肢的宽度不宜大于8.0m，以保证墙肢是由
受弯承载力控制和充分发挥竖向分布筋的作用。内力计算时，墙段之间的楼板或弱连梁不考虑其作用
，每个墙段作为一片独立剪力墙计算。
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精彩短评

1、还不错，我就差一门了。争取今年了
2、还没读  相信对于我的专业会有用
3、第一次**当网买书总体还不错。
4、还没看，挺好挺好
5、书很好，对注册考试帮助很大！
6、收到书有段时间了，今天集中评价一下，很好，很不错。
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