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《建筑施工安全计算》

内容概要

《建筑施工安全计算(含PKPM安全计算软件演示)》为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，提高安全
生产工作和文明施工的管理水平，确保在施工现场生产过程中的人身和财产安全，减少事故的发生，
建立健全安全保障体系。同时，为从根本上全面提高施工现场设施安全计算水平，加快施工现场设施
安全计算的数字化步伐，特编写了《建筑施工安全计算(含PKPM安全计算软件演示)》。《建筑施工安
全计算(含PKPM安全计算软件演示)》将施工安全技术和计算机科学有机地结合起来，针对施工现场的
特点和要求，依据有关国家规范，归纳了常用的施工现场安全设施的类型进行计算和分析，为施工企
业的安全技术管理提供了计算工具，也为施工组织设计的编制提供了可靠的依据，从而为施工安全提
供了保障。
《建筑施工安全计算(含PKPM安全计算软件演示)》可供建筑施工企业技术人员、管理人员使用，也可
供土建设计人员和大专院校土建专业师生参考。
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章节摘录

　　第1章 脚手架工程的计算　　1.1 脚手架计算模型　　1.1.1　悬挑支撑结构的计算模型　　钢管脚
手架是以钢管为基本杆件组成的钢结构。它和传统的以钢为基本杆件组成的钢结构之间是既相似又有
区别。现以挑架的支撑结构为例来说明。　　挑架的支撑结构在实际工程中有由钢管组成的三角形桁
架，亦有型钢组成的三角形桁架，两者的结构型式是相同的，均由四根杆件组成。
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编辑推荐

　　《建筑施工安全计算（含PKPM安全计算软件演示）》为从根本上全面提高施工现场设施安全计
算水平，加快施工现场设施安全计算的数字化步伐，编者编写了《建筑施工安全计算》一书。《建筑
施工安全计算（含PKPM安全计算软件演示）》基本覆盖常用安全设施的计算，为施工技术人员对安
全设施的计算提供了方便，为安全设施的安全度提供保障，大大提高施工现场管理效率，具有很强的
实用性。《建筑施工安全计算（含PKPM安全计算软件演示）》按照施工现场土建设施有关计算的内
容分类，快速准确地进行，解决了施工现场广大技术人员在施工方案编制中专项方案计算难的问题。
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精彩短评

1、书不错。送的也快
2、这本书不错，对工作挺有用的
3、hgfhgf
4、还没有开始看。。不过挺不错
5、介绍很全面，就是有的公式我还不能确定是正确的
6、还行吧，就是发货速度很慢~
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