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内容概要

《北京现代汽车发动机检修技术》是北京现代汽车维修技术系列教材之一。这套系列教材是应北京现
代校企合作项目所需，以悦动汽车维修手册为依据，由国内著名汽车维修和职业教育专家、北京现代
汽车有限公司售后培训专家与国内一流职业院校的汽车专业骨干教师经一年时间编写完成的。这套系
列教材采取“工作任务引领”方式编写，充分体现了以解决实际问题为目标的现代职业教育理念。
全书内容包括6个部分：发动机机械检修、润滑系统检修、冷却系统检修、点火系统检修、燃油系统
检修、发动机电子控制系统检修。
《北京现代汽车发动机检修技术》可以作为中等职业学校、高等职业学校汽车维修及相关专业教学使
用，也可以作为北京现代汽车售后服务网络的培训教材，还可作为相关领域技术人员的参考书。
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章节摘录

　　1.加热型氧传感器（H02S）的工作原理　　加热型氧传感器（H02S）是分别安装于三元催化转化
器前侧和后侧，用于检测排出废气中的含氧量。使用前H02S信号控制空燃比（闭环燃油控制），使用
后H02S信号监测前H02S和催化器是否正常工作。然而.H02S需要一个正常工作并提供闭环燃油控制系
统的最低温度，H02S上安装有加热器。冷态下发动机起动并高怠速运转，并控制H02S加热器通电，缩
短其预热时间，保证氧传感器在整个运行期间的性能。加热器元件控制由：ECM／PCM通过占空比控
制主继电器向加热器提供电压如图6-7-4所示，ECM／PCM控制加热器的搭铁电路。　　2.氧传感器的
失效原因　　1）使用含铅汽油，引起氧传感器中毒，使其作用失效。造成氧传感器中毒的决定性因
素是排气温度，如果在900℃的高温下侵入铅，就好像在传感器表面上涂了一层高温漆，它堵塞了氧传
感器基准侧和排气侧之间氧离子的流动，从而使氧传感器失去检测排气中氧含量的能力。三元催化转
换器中毒后，其催化效率也会大大降低，甚至不起净化作用。　　2）发动机维修中使用了不合要求
的硅密封胶或硅橡胶密封垫，引起硅中毒。任何含有醋酸（作硫化剂用）的硅胶都会损害氧传感器。
硅胶也叫温室硫化胶，含醋酸的硅胶如用于发动机上有润滑油流动的部位，醋酸就会蒸发进入曲轴箱
或气门区，然后经废气再循环系统被吸入进气管，在正常情况下，就会由排气管排出，损坏氧传感器
。
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