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内容概要

《电气控制技术与PLC》以国内广泛使用的西门子公司S7-200系列PLC为背景，介绍了PLC的工作原理
、特点、硬件结构、编程元件与指令系统，并从工程应用出发详细介绍了梯形图程序的常用设计方法
、PLC系统设计与调试方法、PLc在实际应用中应注意的问题。《电气控制技术与PLC》介绍了煤矿固
定设备典型电气控制线路，讲述了煤矿生产中的皮带运输、通风、压风、排水、提升等固定设备典型
电气控制线路和工作原理。从电气控制电路设计、工作原理、机械特性等多角度进行分析，将电力拖
动基本原理和电气控制技术及应用全面融合。
《电气控制技术与PLC》可作为高等学校本科自动化、电气工程、电子信息、机械制造及其自动化等
相关专业的教材，也可供工程技术人员自学或作为培训教材使用。
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小逻辑指令实验二定时器及计数器指令实验三跳转指令实验四置位／复位及脉冲指令实验五移位寄存
器指令实验六常用功能指令附录D电气控制技术与P1C课程设计任务书任务一交通信号灯P1c控制系统
任务二四层电梯模型P1C控制系统附录E电气控制技术与P1C课程设计指导书参考文献
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章节摘录

版权页：插图：1.7 漏电保护器漏电保护器主要适用于交流，50／60Hz，额定电压400V及以下的交流
线路中，当人身触电或电网泄露电流超过规定值时，漏电断路器能在规定的极短的时间内迅速切断故
障电源、保护人身及用电设备的安全，实质上是加装检测漏电元件的塑壳式断路器，如图卜44所示。
部分型号的漏电断路器兼有过载和短路保护功能。漏电保护器原来使用的是“漏电保护器”、“漏电
动作电流”、“漏电流”等名词术语，现在则以“剩余电流保护器”代替“漏电保护器”，以“剩余
电流”取代“漏电电流”，考虑到我国实际多年来的使用习惯，“漏电保护器”仍继续使用。漏电动
作电流不超过30mA的漏电保护器在其他保护措施失效时，也可以作为直接接触的补充保护，但不能作
为唯一的直接接触保护。现在生产的漏电保护器为电流动作型。由于电压型漏电保护器结构复杂，受
外界干扰动作特性稳定性差，制造成本高，现已基本淘汰。目前国内外漏电保护器的研究和应用均以
电流型漏电保护器为主导地位。漏电保护器按其脱扣器来分，可分为电磁式和电子式两种。电磁式是
由互感器检测的信号直接推动高灵敏度的释放式漏电脱扣器，使漏电保护器动作。电磁式漏电保护开
关的特性不受电源电压影响，环境温度对特性影响也很小，耐压冲击能力强，外界磁场干扰小，并具
有结构简单、进出线可倒接等优点；但耐机械冲击振动能力较差，满足延时反时限特性要求比较困难
，制造要求精密，价格较贵，且灵敏度以30mA为限，只适用于小容量负荷，因而已被电子式漏电保护
开关所取代。电子式则是互感器检测到的电流信号，通过电子线路比较放大后触发晶闸管或导通晶体
管开关电路，接通漏电脱扣器的线圈而使漏电保护器动作。电子式漏电保护开关虽存在电源电压、环
境温度对特性有影响，耐雷电冲击能力差，抗外磁场干扰弱，结构复杂，进出线不可倒接的缺点，但
满足延时反时限特性要求容易，制造简单，灵敏度高，价格便宜。对上述存在的缺点，通过安装稳压
电源、温度补偿、过电压吸收器，电子回路采取防干扰措施是完全可以克服的，因而其得到广泛应用
。特别是电子技术高速发展，集成电路、集成块的广泛应用，保护开关体积越来越小。根据用户要求
可制成速断型，也可制成延时型，并能与各种容量开关（小则几安培，大则几百安培）相配套，满足
各类用户要求。既可制成用户末端后备直接保护（如电源开关插座、手持、移动电动工具、水泵、机
床等）的各类漏电保护开关，又能制成用户间接保护（如住宅总保护，低压主、分支线路，配电变压
器总保护等）的各种漏电保护开关，因而具有广阔发展前途。

Page 5



《电气控制技术与PLC》

编辑推荐

《电气控制技术与PLC》是21世纪高等院校电气信息类系列教材 。
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精彩短评

1、正品呀，质量好，我们上课用这本书
2、宝贝上说明附电子教案，但是收到的书没有提供电子教案或光盘，不知如何能够得到
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