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《CAXA制造工程师2008行业应用实》

前言

　　CAXA制造工程师2008是北京数码大方科技有限公司（CAXA）开发的国产CAD／CAM软件
。CAXA软件产品覆盖了设计、工艺、制造和管理四大领域。CAXA软件在装备制造、电子电器、汽
车及零部件、国防军工、工程建设和教育等各个行业中得到了广泛的应用。CAXA制造工程师2008
是2008年6月推出的最新版本，版本号为2008。　　本书以CAXA制造工程师2008最新版为基础，介绍
其草图、线架造型、曲面造型、特征实体造型、加工轨迹生成、加工代码生成及仿真等功能模块，能
使初学者在较短的时间内熟悉并掌握CAXA制造工程师软件，并具有一定的运用CAXA制造工程师解
决问题的能力。　　本书的写作思想是：立足于实际问题的应用设计，通过针对性、代表性的实例讲
解常用命令，开拓读者思路，使其掌握方法，提高对知识综合运用的能力。在学习过程中，通过循序
渐进的练习使读者真正掌握造型设计的技巧。　　本书的读者对象包括：　　·学习CAXA制造工程
师的初级读者。　　·具有一定CAXA制造工程师基础知识的中级读者。　　·学习机械设计的在校
大中专学生。　　·从事产品设计的机械工程师及从事三维制造与加工的专业人员。　　本书既可以
作为院校机械专业的教材，也可以作为读者自学的教程，同时也非常适合作为专业人员的参考手册。
　　为了方便读者的学习，本书提供了配套光盘，其中的内容包括：　　·教学视频。将综合练习和
工程实例的操作以视频录像的形式制作出来，通过合理　　组织，使读者能够方便地学习。　　·本
书各章实例和综合实例的源文件。　　·课后习题的答案、源文件和最终效果文件。　　读者可以直
接将这些源文件在CAXA制造工程师的环境中运行或修改。　　本书主要由山东建筑大学范文利（编
写第3、4、5、6、7、9章）、姜洪奎（编写第2章）张蔚波（编写第1章）、吕志杰（编写第8章及附录
）编写，参与编写的人员还有管殿柱、宋一兵、郭世永、瞿晓东、张俊华、张忠林、刘国华、王玉甲
、于广滨、张晓杰、赵秋玲和童桂英等，他们为本书提供了大量的实例和素材。　　感谢您选择了本
书，希望我们的努力对您的工作和学习有所帮助，也希望您把对本书的意见和建议告诉我们。
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内容概要

《CAXA制造工程师2008行业应用实践》主要内容以CAXA制造工程师的功能模块为主线，从基础入于
，以实例为引导，循序渐进地介绍了软件的基本操作、线架造型、几何变换、典面造型、曲面编辑、
实体造型、数控铣加工与编程和综合运用加工实例等内容。《CAXA制造工程师2008行业应用实践》
内容翔实，系统、全面，通过大量实例说明了软件的功能和应用方法，并在每一章的最后通过综合实
例详细地演示了各章所讲述的主要内容，使读者通过实际演练，能更快、更好地掌握所学知识。
《CAXA制造工程师2008行业应用实践》图文外茂，讲解深入浅出，通俗易懂，适合作为高等学校机
电类CAD／CAM技术相关课程的教材，也适合作为CAXA制造工程师的初学者、机械制造企业和相关
单位的技术人员学习CAD／CAM技术软件及进行相关培训的配套教材和参考用书。
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章节摘录

　　（2）几何造型　　通过二维图形表达三维的产品是一种间接的设计方法，理论上应该直接设计
具有三维形状的产品。但是，依靠人工去绘制三维产品，并对三维产品直接进行分析是非常困难的。
因此，计算机辅助设计的基本任务就是利用计算机构造三维产品的几何模型，记录产品的三维模型数
据，并在计算机屏幕上显示出真实的三维图形效果。利用几何建模功能，用彦不仅能构造各种产品的
几何模型，还可以随时观察、修改模型或检验零部件装配的结果。　　产品几何建模包括零件建模（
即在计算机中构造每个零件的三维几何结构模型）和装配建模（即在计算机中构造部件的三维几何结
构模型）。常用的建模方法有线框模型（即用零件边框线来表示零件的三维结构）、曲面模型（即用
零件的表面来表示零件的三维结构）和实体造型（即全面记录零件边框、表面及由曲面所组成的实体
的信息，并记录材料属性及其他加工属性）。　　（3）计算分析　　CAD／CAM系统构造了产品的
形状模型之后，能够根据产品几何形状计算出相应的体积、表面积、质量、重心位置及转动惯量等几
何特性和物理特性，为系统进行工程分析和数值计算提供必要的基本参数。另一方面，CAD／CAM系
统中的结构分析需进行的应力、温度和位移等计算，图形处理中变换矩阵的运算，体素之间的交、并
、差计算以及工艺规程设计中的工艺参数计算都要求CAD／CAM系统对各类计算分析算法正确、全面
，而且适应数据计算量大、有较高的计算精度等要求。　　（4）结构分析　　CAD／CAM系统结构
分析常用的方法为有限元法，这是一种数值近似求解方法，用来解决结构形状比较复杂的零件的静态
（动态）特性、强度、振动、热变形、磁场、温度场和应力分布状态等计算分析。在进行静态、动态
特性分析之前，系统根据产品结构特点划分网格，标出单元号和节点号，并将划分的结果显示在屏幕
上。进行分析计算之后，将计算结果以图形和文件的形式输出，如应力分布图和位移变形图等，用户
可以方便、直观地看到分析结果。　　（5）优化设计　　CAD／CAM系统应具有优化求解的功能，
也就是在某些条件的限制下，使产品或工程设计中的预定指标达到最优。优化包括总体方案的优化、
产品零件结构的优化和工艺参数的优化等。优化设计是现代设计方法学中的一个重要组成部分。　　
（6）装配及干涉碰撞分析　　零部件在设计时，利用计算机分析和评价产品的装配性，可以避免真
实装配中的各种问题。对于运动机构，也要分析其内部零部件之间及机构周围环境之间是否有干涉碰
撞现象，要及时发现并纠正各种可能存在的干涉碰撞问题。　　⋯⋯
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编辑推荐

　　《CAXA制造工程师2008行业应用实践》典型的应用案例，挖掘您最需要的软件知识和行业技能
。全新写作模式，带您进入实际的行业操作流程。点线面结合，让您在学习软件的同时领略行业技巧
。应用拓展，让您了解更多的软件技巧和行业规程，开阔视野。
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精彩短评

1、此书只适合初学者，好像和题目写的行业应用实践有些区别！

Page 7



《CAXA制造工程师2008行业应用实》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com

Page 8


