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前言

　　单片机就是把一个计算机系统集成到一个芯片上，简单地讲，一块芯片就成了一台计算机。目前
市面上流行的单片机，其价格出奇地便宜。对于广大单片机爱好者来说，真是上帝的礼物。只要你玩
起了单片机，你就会有一种成就感，我怎么这样聪明！单片机，再结合适当的硬件接口电路，有什么
事情做不到呢？我对它的评价是八个字：软硬兼施，老少皆宜。　　单片机虽然好玩，但是，很多人
经过一番探索之后却深感学好单片机并非易事，甚至连入门都感到困难。作者本人也是从一位电子爱
好者成长为一名电子工程师的，此过程自然少不了学习、探索、实践、再学习、再实践这样一条规律
。因此，深切地知道学习单片机难，主要是不得要领，难以入门。一旦找到学习的捷径，入了门，掌
握简单程序的编写方法并观察到实际演示效果，那么，必然信心大增。接下来，再向深度、广度进军
时，心里就比较坦然了，最终能够一步一个脚印地去扩展自己的知识面，成为单片机的编程高手。　
　在与众多的单片机爱好者交流中得知，单纯讲单片机内部结构、指令太枯燥，且不易理解。他们感
兴趣的是单片机编程的应用实例，而且主要喜欢简单、实用、有趣的初级实例。因此，编写本书的思
路是以实战演练为主线贯穿全书，且多数实例采用视频的方式进行演示。这样，初学者能够看得清、
听得到、学得快，从而达到很好的立体学习效果。　　在内容安排上，本书通过51单片机内部资源（
中断系统、定时／计数器、串口通信）、键盘接口、LED数码管显示、LCD液晶显示、DS1302时钟芯
片、I2 C总线接口芯片AT24C04、DS18820温度传感器、红外遥控、音乐发声等大量具体的实际例子，
系统演练了51单片机中最为常用、最为典型的接口应用。另外，本书也包括了一些作者在学习和实际
设计过程中总结的经验及方法，希望能够帮助读者更好地学习51单片机。　　本书安排的例子大部分
是由作者编写的，有一些是参考相关资料改写的，全部程序都由作者调试并通过。对于例子的使用说
明也尽量详细，力争让读者“看则能用，用则能成”，保证读者在动手的过程中常常体会到成功的乐
趣。另外，书中的所有实例，都是基于作者设计的DD-900mini实验板之上的。本书附带的光盘中含有
所有实验的完整源程序、视频演示和工具软件。　　本书主要面向的读者是具有一定的51单片机基础
或刚接触51单片机的电子爱好者，对于已经熟悉51单片机开发的工程师则意义不大。　　本书编写过
程中，参阅了《无线电》、《单片机与嵌入式系统应用》等杂志，并从互联网上搜索了一些有价值的
资料，由于其中的很多资料经过多次转载，已经很难查到原始出处，在此谨向资料提供者表示感谢。
　　参与本书编写的人员有刘建清、贾绪岩、李风伟、陈素侠、孙保书、刘为国等，最后由中国电子
学会高级会员刘建清先生组织定稿。由于编著者水平有限，加之时间仓促，书中难免会有疏漏和不足
之处，恳请专家和读者不吝赐教。
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内容概要

《51单片机非常入门与视频演练》简要介绍了51单片机的基本知识、实验方法和指令系统，并演练了
大量适宜初学者入门的典型实例；为方便读者实验，作者为《51单片机非常入门与视频演练》的所有
实例开发了DD-900mini实验板，并以视频的方式记录了书中主要实验的演示过程和现象。尤其珍贵的
是实例中的多数子程序均具有较强的通用性，读者只需将其简单修改甚至不用修改，即可移植到自己
开发的产品中。
全书语言通俗、实例丰富、图文结合、简单明了，适合单片机爱好者和单片机初学者学习，也可作为
中等专业技术学校、中等职业学校等教学用书。
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章节摘录

　　时钟电路为单片机产生时序脉冲，单片机所有运算与控制过程都是在统一时序脉冲的驱动下进行
的，时钟电路就好比人的心脏，如果单片机的时钟电路停止工作，那么，单片机也就停止运行了。　
　51单片机的时钟有两种方式：一种是片内时钟振荡方式，但需在18脚和19脚外接石英晶体和振荡电
容；另一种是外部时钟方式，即将外引脉冲信号从XTALl引脚注入，而XTAL2引脚悬空。　　3.复位电
路　　RST（9脚）：复位信号引脚。　　当振荡器运行时，在此引脚上出现2个机器周期以上的高电
平将使单片机复位。一般在此引脚与Vss之间连接一个下拉电阻，与Vcc引脚之间连接一个电容。单片
机复位后，从程序存储器的0000H单元开始执行程序，并初始化一些专用寄存器为复位状态值。　　4.
控制引脚（3个）PSEN（29脚）：外部程序存储器的读选通信号。在读外部程序存储器时，PSEN产生
负脉冲，以实现对外部程序存储器的读操作。　　ALE／PROG（30脚）：地址锁存允许信号。当访问
外部存储器时，ALE用来锁存P0扩展地址低8位的地址信号；当不访问外部存储器时，ALE端以固定频
率（时钟振荡频率的1／6）输出，可用于外部定时或其他需要。另外，该脚还是一个复用脚，在编程
其间，将用于输入编程脉冲。　　EA／Vpp（31脚）：内外程序存储器选择控制引脚。当EA接高电平
时，单片机先从内部程序存储器取指令，当程序长度超过内部Flash ROM的容量时，自动转向外部程
序存储器；当EA为低电位时，单片机则直接从外部程序存储器取指令。例如，AT89S51152单片机内部
有4KB／8KB的程序存储器，因此，一般将EA接到+5V高电平，让单片机运行内部的程序。而对于内部
无程序存储器的8031（现在已很难见到了！），E端必须接地。另外，EA／Vpp.还是一个复用脚，在
用通用编程器编程时，Vpp脚需加上12v的编程电压。　　⋯⋯
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