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内容概要

本书向管理和部署Cisco IOS VPN的网络工程师、管理员和设计师介绍了一种系统的故障诊断与排除方
法。本书包含相互独立的8章，提供了有关解决各种常见和不那么常见的IPSec VPN、MPLS第3层VPN
、基于Any Transport over MPLS(ATOM)的第2层VPN、基于L2TPV3的第2层VPN、L2TPV2 VPN、PPTP
VPN和L2F VPN故障的详细信息。本书不但介绍了如何解决问题，还介绍了如何使用专家级VPN配置
指南和优化技巧来避免问题。无论读者旨在更新还是提高自己的技能，本书都是掌握高级VPN故障诊
断与排除技巧的首选参考书。

　　本书不但介绍了排除VPN故障的命令和技巧，而且包含正确地解释故障排除命令输出所需的详细
协议信息。全书包含相互独立的8章，它们是为快速、简明地排除故障而设计的，提供了有关解决各
种常见和不那么常见的IPSec VPN、MPILS第3层VPN、基于AToM(Any Transport over MPLS)的第2
层VPN、基于L2TPv3的第2层VPN、L2TPv2 VPN、PPTP VPN和L2F VPN故障的详细信息。本书不但介
绍了如何解决问题，还介绍了如何使用专家级VPN配置指南和优化技巧来避免问题。
　　每章都包含针对不同VPN技术的端到端的循序渐进故障排除方法。深入的技术讨论和配置简介让
读者熟悉VPN技术，为故障排除做准备。为帮助读者获得所需的解决方案，每章都有故障排除流程图
，提供了快速获取问题解决方案的路线图。在每章的末尾都有案例研究和复习题，前者提供了复杂或
不常见问题的解决方案，后者可帮助读者检查对知识的掌握程度。另外，还提供了故障排除实验，帮
助读者巩固在本书中学到的技能。
　　本书适合那些负责管理和部署Cisco IOS VPN的网络工程师、管理员和设计师阅读，也可供备考服
务提供商和安全(Service Provider和Security)考试的CCIE考生参考。
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精彩短评

1、很不错的工具书，实战性很强。学习必备。
2、书到用时方恨少，我买这本书就是当工具用的了，用的时候再看
3、很不错的书，对有VPN网络的管理员很有帮助了，可以作为排除VPN的参考教材！
4、需要太多知识！所以所有的vpn的书都要买！！！
5、搞安全必看的书籍
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