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内容概要

《PKPM2010结构CAD软件应用与结构设计实例》以PMCAD建立模型和SAYWE结构计算这两个最常
用的软件为主线，从五个方面深入浅出地阐述了工程从建模开始到施工图绘制的全过程。
《PKPM2010结构CAD软件应用与结构设计实例》不仅仅是一般结构软件的快速入门指导，而是通过
不同结构体系的经典范例结合新规范条文，一方面使广大的结构设计人员在掌握软件操作的同时，加
深对规范条文的理解和参数的合理选取；另一方面，通过对经典范例的学习，有助于设计人员在短时
间内掌握不同结构体系的总体布置和设计原则，少走弯路，是提高结构设计水平的一条捷径。
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书籍目录

前言 第1章结构施工图设计流程及方法 1.1结构设计总流程 1.2结构设计中与各专业的相互配合 1.3结构
设计软件PKPM2010的主要设计步骤 1.42010版PMCAD新增设计参数 1.5设计参数介绍 1.6SATWE软件的
前处理 1.7SATWF设计过程控制 1.8SATWF计算结果信息 第2章框架结构设计 2.1框架结构柱网布置要点
2.2规范有关规定 2.3框架结构设计经典范例 2.4结构模型的建立和荷载输入 2.5设计参数的选取
2.6SATWE结构内力和配筋计算 2.7结构计算结果的分析对比 2.8框架结构方案评议及优化建议 2.9梁柱
配筋分析 第3章框架—剪力墙结构设计 3.1框架—剪力墙结构设计要点 3.2框架—剪力墙结构设计经典范
例 3.3结构模型的建立和荷载输入 3.4设计参数选取 3.5SATWF结构内力和配筋计算 3.6结构计算结果的
分析对比 3.7结构方案评议及优化建议 3.8框架—剪力墙结构施工图 第4章剪力墙结构设计 4.1剪力墙结
构的设计要点 4.2剪力墙结构设计经典范例 4.3结构模型的建立和荷载输入 4.4设计参数选取 4.5SATWE
结构内力和配筋计算 4.6结构计算结果分析对比 4.7结构方案评议及优化建议 4.8剪力墙结构施工图 第5
章框架—核心筒结构设计 5.1框架—核心筒结构的设计要点 5.2框架—核心筒结构设计经典范例 5.3结构
模型的建立和荷载输入 5.4设计参数选取 5.5结构内力和配筋计算 5.6结构计算结果分析对比 5.7结构方
案评议及优化建议 5.8框架—核心筒结构施工图 第6章简体结构设计 6.1简体结构设计经典范例 6.2结构
模型的建立和荷载输入 6.3设计参数的选取 6.4结构内力和配筋计算 6.5结构计算结果分析对比 6.6结构
方案评议及优化建议 6.7框筒结构施工图 后记 参考文献
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章节摘录

版权页：   插图：   针对以上条文，2010版SATWE新增了，“嵌固端所在层号”这项重要参数。这里的
嵌固端指上部结构的计算嵌固端，当地下室顶板作为嵌固部位时，那么嵌固端所在层为地上一层，即
地下室层数+1；而如果在基础顶面嵌固时，嵌固端所在层号为1。程序默认的嵌固端所在层号为“地
下室层数+1”，如果修改了地下室层数，则应注意确认嵌固端所在层号是否需相应修改。判断嵌固端
位置应由设计人员自行完成，程序主要实现以下几项功能： 1）确定剪力墙底部加强部位时，将起算
层号取为“嵌固端所在层号—1”，即默认将加强部位延伸到嵌固端下一层，比抗规的要求保守一些
。 2）针对《抗规》第6.1.14条和《高规》第12.2.1条规定，自动将嵌同端下一层的柱纵向钢筋相对上层
对应位置柱纵筋增大10%；梁端弯矩设计值放大1.3倍。 3）按《高规》第3.5.2.2条规定，当嵌同层为模
型底层时，刚度比限值取1.5。 4）涉及“底层”的内力调整等，程序针对嵌固层进行调整。 提醒设计
人员注意的是，如果指定的嵌固端位置位于地下室顶板以下，则程序并不会自动对地下室顶板和嵌固
端位置执行同样的调整，这点与《用户手册》有差别。 （7）地下室层数：MBASF=1 当上部结构与地
下室共同分析时，通过该参数程序在上部结构风荷载计算时自动扣除地下室部分的高度（地下室顶板
作为风压高度变化系数的起算点），并激活（地下室信息）参数栏。无地下室时填0；有地下室时根
据实际情况填写。填写时须注意以下几点： 1）程序根据此信息来决定内力调整的部位，对于一、二
、三及四级抗震结构，其内力调整系数是要乘在地下室以上首层柱底或墙底截面处。 2）程序根据此
信息决定底部加强区范围，因为剪力墙底部加强区的控制高度应扣除地下室部分。 3）当地下室局部
层数不同时，应按主楼地下室层数输入。 4）地下室宜与上部结构共同作用分析。
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编辑推荐

《PKPM2010结构CAD软件应用与结构设计实例》逻辑清晰、内容适度易懂、针对性强，可供建筑结
构设计人员、施工图审查人员阅读，也可供土木工程专业大专院校的学生作为结构设计的参考书。
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精彩短评

1、有用啊！有用啊！有用啊！有用啊！
2、1、里面搞得花里胡哨，就像当年高考的一些资料一样，部分彩色，部分黑白，似乎是想说他们的
重点分明。但不实用。2、内容很少，跟之前看的评论完全不一样的感觉，普通五号字体，总共才174
页。能有什么深度？？？每章节内容都很少。3、多数内容都是照抄pkpm说明书里面的，简直是混蛋
东西3、贵！！！不值这么多钱。因为内容太少了。怪不得不能货到付款呢！
3、满300减100买的  给力
4、不错的书，对初学者挺有帮助
5、作为入门的讲解,的确是本不错的书..要了解pkpm各种操作指令的,就不要买这本书了..本书是讲
解pkpm中各种基本参数概念的,还有几项工程实例,不过这几个实例略显简单,要能复杂点就更好了..
6、还不错，是正版得东西
7、不错！适合提升自己的水平！
8、不错的一本教材，适合入门使用！
9、总的来说一般，后面的实例内容都差不多！
10、男朋友买的
11、非常不错的书 里面讲解的工程实例很有用
12、还没拆封，应该不错。
13、装订稍有瑕疵，但纸质良好
14、同类的书不少，但这本是我看过的最贴近设计一线人员需求的了，讲解清晰，非常实用，赞一个
！
15、感觉不错，学到很多东西，哈哈
16、这部书印刷装帧什么的都挺好。内容比较基础，但是对于初学者还是稍微有点高，建议先学《从
入门到精通》。这本书主要是讲PMCAD SATWE，对后续的配筋图，楼梯，基础都没涉及，他的重点
就是配合2010后的新规范讲PM和SATWE的各个参数的含义和选择理由。挺好的一本书。值得推荐。
17、适合初学者  物有所值
18、pKPM2010结构CAD软件应用与结构设计实例
19、该书内容大部分抄袭PKPM说明书和网络上的《补充说明书》，案例的讲解更是粗略。
20、不是很好，期望太高···
21、M2010结构CAD软件应用与结构设计实
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