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内容概要

《Pro/ENGINEER Wildfire 3.0中文版玩具设计实例精讲》总体上可以分为两大部分，前一部分(1至8章)
按照Pro/ENGINEER所提供的建模功能分类，并由浅入深地通过生产的实例全程精解这些功能在实际
零件建模中的使用方法。后一部分(9至11章)由简入繁地讲解如何综合使用Pro/ENGINEER所提供的建
模功能与装配功能完成整个产品的建模与装配位置的设计。
Pro/ENGINEER是一款功能强大的CAD/CAM/CAE软件，为用户提供了一套从设计到制造的完整CAD
解决方案，其在玩具设计等领域应用相当广泛。
《Pro/ENGINEER Wildfire 3.0中文版玩具设计实例精讲》主要面向具有一定使用Pro/ENGINEER基础的
初、中级读者，具有起点低、上手快的特点，能够帮助初学者快速进步，并能够使中级读者有所提高
。
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点10.3.1　装配前的准备10.3.2　喇叭与车体的装配设计10.3.3　车斗与车体的装配设计10.3.4　装饰件与
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章节摘录

　　第1章　玩具水枪储水瓶设计　　1.1　产品外观分析　　该产品是一个简单的瓶体，模具为普通
的吹塑模具。吹塑模具比注塑具简单，没有顶出机构，而且产品的胶位是在吹塑机上设定的，因此设
计时无需设置胶位。在计算机表示的模型上，在准平面front和基准平面top都可以作为分形面，设计时
以基准平面front作为分形面。
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编辑推荐

　　《Pro/ENGINEER Wildfire 3.0中文版玩具设计实例精讲》可供各高等院校相关专业学生使用，也
可以作为玩具设计人员的参考资料。
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